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Akkreditiertes Prüflabor 
 
 
 
Die Kunststoff-Zentrum in Leipzig gemeinnützige Gesellschaft mbH (KuZ) ist ein 
unabhängiges, industrienahes Technologie-, Prüf- und Weiterbildungszentrum.  
 
Alleiniger Gesellschafter ist die Fördergemeinschaft für das Kunststoff-Zentrum in 
Leipzig e. V., bestehend aus Rohstoffproduzenten, Herstellern von Verarbeitungs-
maschinen, Peripherie- und Prüfgeräteherstellern, Werkzeugbauern, kunststoff-
verarbeitenden Unternehmen, Softwarehäusern, Institute und Wirtschaftsverbänden aus 
Deutschland, Westeuropa und den USA. 
 
Das Prüflabor des KuZ ist seit August 1991 durch das Deutsche Akkreditierungssystem 
Prüfwesen akkreditiert. Das letzte Erneuerungs- und Erweiterungsaudit fand im März 2006 
statt. Zu diesem Audit hat das Prüflaboratorium seine Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 
17025:2005 für Prüfungen im Bereich mechanischer, elektrischer, thermischer, optischer und 
verarbeitungstechnischer Eigenschaften von Kunststoffen und Kunststofferzeugnissen wie 
Formteilen, Halbzeugen, Folien, Schaumstoffen und Schweißverbunden unter Einbeziehung 
thermischer und medialer Beanspruchungen sowie thermoanalytischer Untersuchungen und 
Bewitterungsprüfungen nachgewiesen. 
 
Das Kunststoff-Zentrum in Leipzig ist außerdem vom DVS/VdTÜV als Ausbildungs- und 
Prüfstelle für Kunststoffschweißer, Kunststoffkleber und Laminierer nach DVS 2212-1 und -3, 
DVS 2220 und DVS 2221-1 anerkannt. 
 
Das KuZ ist Mitglied des Verbandes der Materialprüfungsämter (VMPA). Es arbeitet mit 
anderen akkreditierten Prüfeinrichtungen im Mitteldeutschen Kompetenzverbund 
Qualitätsentwicklung und Bauteilprüfung (MQuK) zusammen 
 
 
 
 
Ansprechpartner 
 
 
 
Bereichsleiter Dr. Thomas Wagner  Tel. (0341) 49 41 800 
 wagner@kuz-leipzig.de 
 
Leiter Prüflabor Dr.-Ing. Thomas Lüpke Tel. (0341) 49 41 812 
 luepke@kuz-leipzig.de 
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Überblick über das Leistungsangebot 

des Prüflabors 
 

 
 
Im Prüflabor werden Prüfungen an polymeren Materialien, Normprüfkörpern, Halbzeugen, 
Formteilen und Baugruppen durchgeführt. 
 
• Prüfgebiete: 
 - Prüfung mechanischer Eigenschaften 
 - Prüfung thermischer Eigenschaften 
 - Prüfung elektrischer Eigenschaften 

- Prüfung optischer Eigenschaften 
- Prüfung verarbeitungstechnischer und rheologischer Eigenschaften 
- Prüfung des Brennverhaltens 
- Metrische Prüfungen 
- Umweltsimulation (Klimaprüfungen, künstliche Bewitterung, 

Lichtechtheitsuntersuchungen) 
- Prüfung des Alterungsverhaltens 
- Kunststoffanalytik 
- Mikroskopie und Oberflächencharakterisierung 

 
• Branchenspezifische Prüfungen z. B. für die Automobilbranche 
 
• Schadensanalysen 
 
• Methodische Entwicklung von Prüfverfahren für spezifische Erzeugnisse  
 oder spezielle Technologien 
 
• Herstellung von Probekörpern für die Prüfungen 
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Leistungsangebot im Einzelnen 

 
 
 
Prüfungen führen wir nach allen einschlägigen Prüfnormen durch. Eine grobe Übersicht über 
unsere Möglichkeiten vermitteln die nachfolgenden Angaben zu beispielhaften Prüfungen 
nach nationalen und internationalen Normen. Darüber hinaus werden auch Prüfungen nach 
unterschiedlichen Betriebsnormen, z.B. der Automobilindustrie durchgeführt. 
Neben Normprüfungen werden auch Formteilprüfungen zur Eingangskontrolle und 
produktionsbegleitend ausgeführt. Dazu werden in unserem Haus formteilspezifische 
Probenaufnahmen und spezielle Prüfprogramme erstellt. 

 
•  Werkstoffprüfungen 

 
Die Ermittelung der Materialkennwerte für Neuentwicklungen sowie zur Eingangs- und 
Produktionskontrolle erfolgt nach globalen Normen oder speziell abgestimmten 
Prüfverfahren. 
 

•  Umweltsimulation (Alterungs-, Lichtechtheits- und Klimaprüfungen) 
 

Zur Ermittlung der Beständigkeit von Materialien und Formteilen gegenüber 
Witterungseinflüssen, Chemikalien, Temperatur und Temperaturwechsel stehen 
vielfältige Untersuchungsmöglichkeiten zur Verfügung. Eine künstliche Bewitterung ist 
mit Xenon-Strahlern oder mit Metall-Halogenid-Strahlern möglich. 
 

• Kunststoffidentifizierung 
 
 Für die Identifizierung von Kunststoffen stehen Thermoanalyse und FTIR-

Spektroskopie zur Verfügung. Die Untersuchungsverfahren liefern Aussagen über die 
qualitative und quantitative Zusammensetzung von Kunststoffen und Kunststoff-
Compounds. 

 
•  Oberflächenuntersuchungen 
  

Bei der Untersuchung der verschiedenen Aspekte der Kunststoffoberfläche sind 
Topographie, Chemie und energetische Verhältnisse wesentlich. Zur Charakterisierung 
nutzen wir Rauhigkeitsmessungen, konfokale Weißlichtmikroskopie, 
Rasterkraftmikroskopie, Lichtmikroskopie, Farbmetrik, Kontaktwinkelmessungen, 
Oberflächenenergiebestimmungen mittels Wilhelmy-Kraft, FTIR-Spektroskopie (ATR) 
und Haftfestigkeitsmessungen. 

 
• Erzeugnisprüfungen 
 
 Für die Erzeugnisprüfungen realisieren wir die geforderten Untersuchungsprogramme. 

Bei Notwendigkeit entwickeln und adaptieren wir Prüfverfahren für die spezifischen 
Belange der Bauteilprüfungen zum Beispiel für den Automobilbau. 

 
 Für einzelne Prüfmerkmale, die sich bei den Erzeugnissen häufig wiederholen, z. B. 

Schlagprüfung, Farbabmusterung und -messung, Oberflächenmerkmale existieren 
Basisprüfvorschriften in Form von Betriebsprüfnormen, die dem jeweiligen 
Prüfprogramm angepasst werden können. 
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• Überwachungsprüfungen 
 
 Regelmäßige Überwachungsprüfungen durch eine neutrale Prüfstelle sind Ausdruck 

einer offenen Qualitätspolitik zahlreicher Unternehmen. Unsere Prüfergebnisse dienen 
als Grundlage für die Vergabe von Gütesigeln. 

 
• Reklamationsprüfungen, Schiedsprüfungen, Schadensanalysen,  
 gutachterliche Tätigkeit 
 
 Reklamationsfälle, Ursachenanalyse für Qualitätsbeanstandungen bearbeiten wir unter 

Nutzung unserer umfangreichen prüftechnischen Möglichkeiten und langjährigen 
Erfahrungen. Die Ergebnisse unserer Untersuchungen können auch in gutachterliche 
Stellungnahmen einfließen. 

  
 Besonderen Wert legen wir auf ein systematisches Vorgehen in enger 

Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Die Aufklärung der Schadensursachen kann 
dann in der Regel mit Hinweisen für die Schadensvermeidung verbunden werden. 

 
• Information und Beratung zu Fragen von Prüftechnik und Kunststoff- 

anwendung 
 
 Basierend auf langjährigen Erfahrungen leisten wir Unterstützung bei der Planung und 

Ausführung von Kunststoffprüfungen sowie bei der Interpretation der Prüfergebnisse. 
Wir entwickeln auf der Grundlage Ihrer Qualitätsanforderungen Prüfverfahren für 
definierte Erzeugnisse und liefern Ihnen die erforderlichen Prüfmittel und 
Prüfanweisungen. 

 
•  Werkzeug- und Formteilvermessungen 
 

Im Rahmen von Werkzeugmusterungen oder Erprobungen auch unter Nutzung 
KuZ-eigener Spritzgießmaschinen führen wir für Sie Werkzeug- und 
Formteilvermessungen unter Anwendung von Verfahren der Statistischern 
Prozesskontrolle durch.  
Unsere Verarbeitungs- und Prüftechniker stehen Ihnen gern beratend zur Seite. 
 

•  Herstellung von Probekörpern für die Prüfungen 
 

Die Herstellung der Probekörper erfolgt spanend nach ISO 2818 oder nach dem 
Spritzgießverfahren auf der Grundlage von DIN EN ISO 294 unter Be-
rücksichtigung der Formmassenormen. 
Das Probekörperspritzen führen wir mit geregelten modernen Spritzgieß-
maschinen, dem Wechselrahmenwerkzeug nach ISO 294 (ISO 294 -1,  
-2, -3) und Spezialwerkzeugen durch. Der Prozessdatennachweis für das 
Probekörperspritzen ist gegeben. 
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Beispielhafte Prüfungen nach nationalen und internationalen 

Normen DAP-Scope 
 

 
 

Prüfungen Prüfgrößen / Prüfbereich Beispielhafte Normen 

Zugeigenschaften DIN EN ISO 527 
1 bis 5 

1996, 1996, 
2003, 1997, 
1997  

Zugeigenschaften DIN 53504 1994 
Zugeigenschaften, Faserplatten DIN EN 319 1993 
Druckeigenschaften DIN EN ISO 604 2003 
Druckeigenschaften,weich-elast. 
Schaumstoffe 

DIN EN ISO 3386 
1 bis 2 1998, 1998 

Biegeeigenschaften DIN EN ISO 178 2006 
Dynam.-mechan. Eigenschaften, 
Torsion DIN EN ISO 6721-2 1996 

Charpy-Schlag-Zähigkeit DIN EN ISO 179 2006 
Izod-Schlag-Zähigkeit DIN EN ISO 180 2001 
Schlag-Zug DIN EN ISO 8256 2005 
Härte, Shore A und D DIN 53505 2000 

1  Mechanische 
Eigenschaften 

Kugeldruckhärte DIN EN ISO 2039-1 2003 
Kunststoffe - Dynamische 
Differenz-Thermoanalyse (DSC) 

DIN EN ISO 11357 
2 bis 4, -6 1997 

2 Analytische 
Methoden TMA, linearer 

therm.Längenausdehnungskoeff. ISO 11359-2 1999 

Vicat-Erweichnugstemperatur DIN EN ISO 306 2004 
Wärmeformbeständigkeit DIN EN ISO 75 2-3 2004, 2004 
Brennverhalten FMVSS 302(SAE J 369) 2003 3 Thermische 

Prüfungen 
Nadelflammenprüfung DIN EN 60695-11-5 

VDE 0471-11-5 2005 

Dielektrische Eigenschaften DIN 53483-2 1970 
Spezif. Durchgangs- und spezif. 
Oberflächenwiderstand 

DIN IEC 60093 
VDE 0303-30 1993 

Durchschlagsfestigkeit DIN EN 60243-1 
VDE 0303-21 1999 

4 Elektrische 
Prüfungen 

Prüfzahl und Vergleichszahl der 
Kriechwegbildung 

DIN 60112 
VDE 0303-11 2003 

Farbabstände nach CIELAB DIN 6174 1979 
Glanzbeurteilung DIN 67530 1982 5 

Farb- und 
Glanz-
messung Farbechtheit DIN EN 20105-A02  

Künstl. Bestrahlen oder 
Bewittern  DIN EN ISO 4892-2 2006 

Umweltprüfung DIN EN  60068-2 
1, 2, 5 

1995, 1994, 
2000 

Farbechtheitsprüfung und 
Alterungsverhalten bei hohen 
Temperaturen, Xenonlicht 

VDA 75202 2001 
6 Bewitterung, 

Klimaprüfung 

Farbechtheit gegen künstl. Licht, 
Xenonlicht DIN EN ISO 105-B02 2002 
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Prüfungen Prüfgrößen / Prüfbereich Beispielhafte Normen 
Viskosität von Polymeren in 
verdünnten Lösungen DIN EN ISO 1628-3 2003 

Viskositätszahl, Polyamide DIN EN ISO 307 2003 
Fließverhalten von Kunststoff-
schmelzen mit einem Kapillar-
Rheometer 

DIN 54811 1984 7 rheologische 
Prüfungen 

Schmelze-Massefließrate (MFR) 
und  Schmelze-Volumenfließrate 
(MVR) von Thermoplasten 

DIN EN ISO 1133 2005 

Bestimmung der Rohdichte DIN EN ISO 845 1995 
Dichtebestimmung DIN EN ISO 1183-1 2004 
Wasserdampfdurchlässigkeit DIN 53122-1 2001 
Bestimmung der 
Wasseraufnahme DIN EN ISO 62 1999 

Bestimmung der Asche DIN EN ISO 3451-4 2001 
Verhalten gegen flüssige 
Chemikalien DIN EN ISO 175 2000 

Verarbeitungsschwindung DIN EN ISO 294-4 2003 
Bestimmung der 
Reibungskoeffizienten  DIN EN ISO 8295 2004 

8 sonstige 
Prüfungen 

Haft- und Gleitreibung KuZ 016 2001 
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Beispielhafte Prüfungen nach Prüfvorschriften der 

Automobilhersteller 
 

 
Basierend auf fundierten Kenntnissen im Bereich der Kunststoffprüfung und auf langjährigen 
Erfahrungen mit Kunden aus der Automobilindustrie führen wir Prüfungen an Kunststoffteilen 
aus dem Automobilbau nach unterschiedlichen Vorschriften der Automobilhersteller durch. 
Schwerpunkte dabei sind: 
 

• Prüfung von Werkstoffeigenschaften 
• Prüfungen von Oberflächen und Beschichtungen 
• Umweltsimulation und Klimaprüfung 
• Emissionsprüfung 
• Brandprüfung 

 
Ausgewählte Prüfvorschriften sind im Folgenden zusammengestellt. Weitere Prüfungen sind 
auf Anfrage möglich. 
 
 

Mercedes-Benz 

 Liefervorschrift 
Allgemeine technische Lieferbedingungen und Prüfverfahren 
für Innenausstattungsmaterialien und ähnliche Produkte 

DBL 5306 

 Liefervorschrift 
Funktionelle Teile aus thermoplastischen Kunststoffen im 
Motor- und Aggregatebereich 

DBL 5403 

 Liefervorschrift 
Teile aus thermoplastischen Kunststoffen für den direkten 
und indirekten Bereich des Fahrgastinnenraumes, für 
Motorkühlung, -luftansaugung, Fahrgastraumheizung, -
belüftung, Verkleidungen und Gehäuse 

DBL 5404 

 Liefervorschrift 
Teile aus thermoplastischen Kunststoffen für 
Bedienungseinrichtungen, Lager- und Befestigungselemente, 
Distanzstücke 

DBL 5410 

 Liefervorschrift 
Teile aus thermoplastischen Kunststoffen für Verkleidungen, 
Gehäuse- und Funktionsteile bei Außenanwendungen 

DBL 5416 

 Liefervorschrift 
Blockgeschäumte weichelastische Schaumstoffe auf 
Polyurethanbasis 

DBL 5450 

 Liefervorschrift 
Formgeschäumte weichelastische Schaumstoffe auf 
Polyurethanbasis 

DBL 5452 

 Liefervorschrift 
Trägermaterial aus verstärktem Polyurethan-Schaumstoff 

DBL 5453 

 Liefervorschrift DBL 5471 
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Verkleidungs- und Formpolsterteile für Fahrzeuginnenräume 
(Verbundteile) 

 Liefervorschrift 
Direktkaschierte Verkleidungsteile für den 
Fahrzeuginnenraum (Hinterpress-/ Hinterspritztechnik) 

DBL 5485 

 Liefervorschrift 
Kunststoffteile aus Rezyklat 

DBL 5490 

 Liefervorschrift 
Fertigteile und Halbzeuge aus organischen 
Polymerwerkstoffen 
Allgemeine Bedingungen und Prüfverfahren 

DBL 5555 

 Liefervorschrift 
Thermoplastische Elastomere (TPE) 

DBL 5562 

 Liefervorschrift 
Dichtungsprofile/Formteile aus Elastomeren, vorwiegend im 
Karosseriebereich thermisch 70°C bis 100°C beanspruchbar 

DBL 5571 

 

1 Liefervorschrift 
Beschichtung von Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum 

DBL 7384 

 Liefervorschrift 
Galvanisierte Teile aus Kunststoffen mit metallischen 
Überzügen 

DBL 8465 

 

1 Schwerentflammbarkeit 
Innenausstattungsteile 
 

DBL 5307 

 
 

Volkswagen 

 PP-Bauteile 
Weißbruchverhalten (Kugelfallprüfung) 

PV 3966 

 Polypropylen, Fertigteile 
Werkstoffanforderungen 

VW 44045 

 Thermoplastische Elastomere 
Qualitätsanforderungen 

VW 50123 

 Polyamid 6 
Fertigteile des Fahrzeuginnenraums 
Werkstoffanforderungen 

VW 50125 

 Polyamid 66, 
Fertigteile des Fahrzeuginnenraums 
Werkstoffanforderungen 

VW 50127 

 

 Weich-PVC, witterungsbeständig TL 526 

 ABS-Pfropfpolymerisat für Fertigteile 
Werkstoffanforderungen 

TL 227 
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 PUR, hydrolysebeständig, Fertigteile 
Werkstoffanforderungen 

TL 229 

 Polyamid 6, Fertigteile 
Werkstoffanforderung 

TL 534 

 Polyethylen, hochmolekular, Fertigteile TL 669 

 PP/EPDM/PE-Polymergemisch, Fertigteile 
Werkstoffanforderungen 

TL 52035 

 PA 6.6, glasfaserverstärkt, für Fertigteile 
Werkstoffanforderungen 

TL 52062 

 PP, hochschlagzäh 
Werkstoffanforderungen 

TL 52221 

 ABS/PC-Polymergemische, Fertigteile 
Werkstoffanforderungen 

TL 52231 

 POM, schlagzäh, modifiziert 
Werkstoffanforderungen 

TL 52277 

 Polypropylen, elastomermodifiziert, talkum- od. 
mineralmodifiziert 
Werkstoffanforderungen 

TL 52283 

 Polyamid, mineralverstärkt, Fertigteile 
Werkstoffanforderungen 

TL 52288 

 ASA-Pfropfpolymerisat, Fertigteile 
Werkstoffanforderungen 

TL 52311 

 GF-UP-Harz für Karosserieaußenteile 
Werkstoffanforderungen 

TL 523574 

 Polypropylen für Fahrzeuginnenraum 
Werkstoffanforderungen 

TL 52388 

 PA6, glasfaserverstärkt, für Fertigteile 
Werkstoffanforderungen 

TL 52440 

 Polypropylen mit erhöhter Kristallinität 
Werkstoffanforderungen 

TL 52452 

 POM, Fertigteile 
Werkstoffanforderungen 

TL 52476 

 PUR,mineralfaserverstärkt für Reaktionsspritzguss, 
Fertigteile, grundiert 
Werkstoffanforderungen 

TL 52612 

 Stoßfänger, Stoßfängerabdeckungen, Spoiler 
Prüfumfang für Werkstoffdatenblätter 

TL 52631 

 POM, Fertigteile (nicht im Fahrzeuginnenraum) 
Werkstoffanforderungen 

TL 52636 

 Radhausschalen 
Prüfumfang für Werkstoffdatenblätter 

TL 52649 

 PMMA, Hochglanzblenden im Außen- 
bereich 
Werkstoffanforderungen 

TL 52671 
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 Nichtmetallische Flächengebilde 
Prüfung des Abriebverhaltens 

PV 3906 

 Kunststoffteile beflockt 
Abriebfestigkeit 

PV 3932 

 Oberflächen im Fahrzeuginnenraum 
Prüfung der Cremebeständigkeit 

PV 3964 

 Bauteile der Fahrzeuginnenausstattung 
Farbmetrische Beurteilung 

VW 50190 

 

 Lackierungen auf Werkstoffen der Fahrzeug-
Innenausstattung 
Anforderungen 

TL 226 

 Kunststoffteile, verchromt 
Werkstoffanforderungen 

TL 228 

 Beflockung von Innenausstattungs- 
material 
Werkstoffanforderungen 

TL 52447 

 

 Innenausstattungsmaterialien 
Brennverhalten, Werkstoffanforderungen 

TL 1010 

 

 Nichtmetallische Werkstoffe der Innenausstattung 
Bestimmung kondensierbarer Bestandteile (G) 

PV 3015 

 Bauteile des Fahrzeuginnenraumes  
Geruchsprüfung 

PV 3900 

 Emissionsverhalten bei Bauteilen im Fahrzeuginnenraum VW 50179 

 Bauteile des Fahrzeuginnenraumes 
Emissionsverhalten 

VW 50180 

   

 Geruchsprüfung  
Ergänzung zur VDA 270 

PPV 8010 

   

 Fahrzeugteile 
Prüfung der Klimawechselfestigkeit (+80/-40)°C 

PV 1200 

 Nichtmetallische Werkstoffe 
Belichtungsprüfung für Bauteile des Fahrzeuginnenraumes 

PV 1303 

 Nichtmetallische Werkstoffe 
Belichtungsprüfung zur Bestimmung der Klebrigkeit an PP-
Kunststoffen 

PV 1306 

 Fahrzeugteile  
Prüfung der Klimawechselfestigkeit 

PV 2005 

 Nichtmetallische Werkstoffe 
Bewitterung in trocken-heißem Klima 

PV 3929 
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 Nichtmetallische Werkstoffe 
Bewitterung in feucht-warmem Klima 

PV 3930 

   

 Automatikgetriebe,Schaltgetriebe mit besonderen 
Anforderungen 
Prüfung auf Restschmutz bzw. Innenraumsauberkeit 

PV 3370 

 
 

BMW 

 Gitterschnittprüfung AA-P 177 

 Beständigkeit lackierter Oberflächen im Interieurbereich 
gegenüber Sonnencreme 

AA-P 257 

 Kratzprüfung GS 97034-9 

 Galvanische Überzüge 
Galvanisierte Kunststoffteile 
Anforderungen, Prüfungen 

GS 97017 

 Bestimmung des Reflektometerwertes, Reflectometer Value 
(Gloss) 

PA-P 100 

 Visuelle Farbbeurteilung und Metamerieprüfung PA-P 250 

 Lackverträglichkeit lackierter Oberflächen im Interieurbereich 
gegenüber Sonnenschutzcreme 

PA-P 295 

 Beurteilung der Empfindlichkeit von Bauteiloberflächen 
gegen Verkratzen 

PR 307.4 

 Funktionale Beschichtung von Schaltknaufplaketten 
Kratzfeste Beschichtungen 

TL 9138681.6 

   

 Hydrolysetest AA-P-308 

 Alterungsbeständigkeitstest PA-P 230 

 Temperaturwechseltest PA-P 231 

 Klimawechseltest für Ausstattungsteile PR 303.4 

 Sonnensimulation für Ausstattungsteile PR 306.4 

 

 Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der 
Kraftfahrzeuginnenausstattung 

GS 97038 

 
 

General Motors 

 Bestimmung der Schlagzähigkeit von Kunststoffteilen GME 60267 

 Cleaning/Solvent Resistance of Automotive Components 
During Normal Customer Use 

GM 9900 P 
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 Allgemeine Anforderungen an eingefärbte 
Kunststoffaußenteile 

GME 00002 

 Allgemeine Anforderungen an eingefärbte 
Kunststoffinnenteile 

GME 00004 

 Allgemeine Anforderungen an Lackierungen auf 
Kunststoffoberflächen an Fahrzeuginnenraumteilen 

GME 00211 

 Prüfung der Abriebfestigkeit von beschichteten 
Kunststoffteilen 

GME 60269 

 Reinigungsmittelbeständigkeit von Kunststoffen, organischen 
Beschichtungen und selbstklebenden Folien 

GMI 60266 

 

 Determination of fogging characteristics  of automotive 
interior trim materials 

GM 9305P 

 Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der 
Karosserieausstattung 

GME 60276 

 Kratzfestigkeit und Schreibeffekt 
Oberflächenbeschaffenheit von Kunststoffen 

GME 60280 

 Fogging Characteristics of Trim Materials GMW 3235 

 

 Procedure for testing flammability of materials GM 9070P 

 Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der 
Kraftfahrzeuginnenausstattung 

GME 60261 
GMI 60261 

 Test Method for Determining the Flammability of Interior Trim 
Materials 

GMW 3232 

 

 Automotive Environmental Cycles GM 9505P 

 Beurteilung der Lichtechtheit und der Lichtbeständigkeit GME 60292 
 
 

Porsche 

 Polypropylen PTL 4010 

 Kunststoffe und Klebstoffe 
Spezifischer Durchgangswiderstand  
Anforderungen und Prüfungen 

PTL 4410 

 Interieur 
Allgemeine Anforderungen an Bauteile und 
Halbzeugmaterialien, Anforderungen und Prüfungen 

PTL 8140 

 

 Kunststoffbauteile mit elektrolytisch abgeschiedener 
Metalloberfläche im Interieur  
Anforderungen und Prüfungen 

PTL 4025 

 Dekorative Lenkradummantelungen  
Werkstoffanforderungen und Bauteilprüfungen 

PTL 4084 
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 Lackierung nichtmetallischer Werkstoffe für 
Innenausstattungen 

PTL 5522 

 Lackierung 
Karosserie-Außenhaut-Teile aus flexiblen Kunststoffen 
Anforderungen und Prüfungen Lackierung 

PTL 5524 

 

 Technische Lieferbedingungen 
Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der 
Kraftfahrzeuginnenausstattung nach FMVSS Nr. 302 

PTL 8501 

   

 Bauteile des Fahrzeuginnenraumes  
Emissionsverhalten 

PN 780 

 
 

Ford 

 Polyamide (PA) 6,heat stabilized 30 & glass fiber reinforced WSK-M4D664-A 

 Polypropylene (PP) and Thermoplastic Polyolefin Elastomer 
(TEO) Blend, Recompounded Molding Compound 

WSK-M4D670-A3 

 Finished parts, plastics, interior WSK-M98P5-A 

   

 Paint adhesion test BI 106-01 

 Water and soap spotting test for pai BI 113-01 

 Color matching with artificial light BI 109-01 

 Measurement of the gloss of paint panels BI 110-01 

 Resistance to acid spotting BI 113-02 

 Test method for resistance to perspiration BI 113-06 

 Thickness measurement of paint films BI 117-01 

 Resistance of coated fabrics and plastic film to migration 
staining and blocking 

BN 103-1 

 Crocking test BN 107-01 

 Resistance to scratching BN 108-13 

 Soiling & cleanability test for interior trim materials BN 112-08 

 Paint performance, plastic substrates, interior WSS-M2P188-A1 

   

 Determination and assessment of odor from interior trim 
materials / components / assemblies 

BO 131-01 

 Fogging BO 116-3 

   

 Environmental test cycles BQ 104-7 
 



 
14 

Fiat 

 Determination of the Stress-Cracking Resistance of Plastic 
Materials 

MS 50432 

   

 Polycarbonate Plastics for Molding and Extrusion MS 55231 

 
 

Alloys of Polycarbonate + ABS 
Molding and Extrusion ABS 

MS 55231/1 

 Miscellaneous Plastic Components 
(Thermoplastic or thermosetting) 

MS 9.55253 

   

 Determining the Resistance to Combustion of the Non-
Metallic Materials for Parts Inside Vehicle Passenger 
Compartment 

MS 7-G2000 

   

 Requirements for Nonmetals 
Environmental Tests 

MS 50184 

 Accelerated Weathering Test (Weather-Ometer) MS 50451 
 
 

Renault / PSA 

 Polymer Materials and Parts 
Inside and Outside Passenger Compartment Colourfastness 
to Rubbing 

D45 1010 
 

   

 Coloured Materials 
Visual Comparison of Colours in a Light Camber 

D15 1343 

 Materials Inside Passenger Compartment 
Horizontal Flammability 

D45 1333 
 

   

 Interior Trim Materials and Passenger Compartment Parts 
Fogging 

D45 1727 
 

 Paint Coatings for Internal Plastic Parts D47 - 03 - 005 

 Automobile Equipment Trimming Materials and Parts 
Ageing According to given Climatic Cycle 

D47 1309 

 Materials and Parts for Passenger Compartment 
Colour Fastness to artificial Light at High and Mean 
Temperatures 

D47 1431 

 
 




